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Danske Lopolight er anerkendt for smukt
funktionelt design, robust, hgj kvalitet
og et lavt stremforbrug, bakket op af en
staerk 5-arig garanti, du kan derfor have
ro i sindet velvidende at omverdenen kan
se dig i market.

Lopolight lanternerne er certificerede og opfylder
alle regler og krav, med typegodkendelse til brug i
fritids- og erhvervsfartgjer.

Gennem arene har Lopolight produceret over
200.000 LED lanterner i Danmark, placeret i
Humlebaek med en moderne fabrik. Hver lanterne
bliver grundig testet under og efter produktion, for
i sidste ende at sikre din sikkerhed i s@s.
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Lopolight lanterner er 100% vandtaette (IP68),
elektronikken er indstebt og the robuste alumi-
niumshus sikrer lanternen mod slag og sted.
Der findes et meget stort udvalg af lanterner til
vertikal eller horisontal montering, samt kombin-
erede enheder med flere funktioner.

Nu introducerer vi Lopolight Control Hub, som er en
for at overvage og styre op til 16 enheder, som ka

mange andre ting via din Garmin, Raymarine eller Furuno kortplotter (MFD).
Lopolight Control Hub giver dig de samme overvagningsveerktgjer som vi i drevis
har leveret til den professionelle skibsfart - til en brakdel af prisen.

enhed der giver dig mulighed
n vaere lanterner, lamper og

Fa mere information hos din forhandler, eller p

a Lopolight.com




1-9 - 112,5° styrbord og bagbord sidelanterner

1 Styrbord  0-12m  1nm 101-001 101-001-B  12/24V  2.100,-
2 styrbord 12-20m 2nm 301-001 301-001-B  12/24V  2.440,-

xﬂEgg'TK:gE¢ 3 Bagbord 0-12m 1nm 101-002 101-002-B  12/24V  2.100,-

4 Bagbord 12-20m 2nm 301-002 301-002-B  12/24V  2.440,-

5 KombiS/B  0-12m  1nm 101-004 101-004-B  12/24V  3.000,-

6  KombiS/B 12-20m 2nm 201-004 201-004-B  12/24V  3.490,-

3 4 @ 7 KombiS/B  0-12m 1nm 101-003 101-003-B  12/24V  3.000,-
8 KombiS/B 0-12m 1nm 101-003 -reverse - 12/24v  3.600,-

XAESL'TKA%E¢ 9  KombiS/B 0-12m 1nm 201-003 -reverse . 12/24V  3.990,-

10 KombiS/B  1220m 2nm 201-003 201-003-B  12/24V  3.490,-

Findes i flere varianter, enten til vertikal eller horisontal montering.

5
g— 11-13 - 135° agterlanterner / 135° agterlanterner m. daekslys
MONTAGE¢
1 Agter 0-20m  2nm 301-005 301-005-B 12/24V 3.150,-
12 Agter 0-20m  2nm 301-006 301-006-B 12/24V 3.150,-
6 13 Agter/ 6W daekslys 0-20m 2nm  301-006DLX 301-006DLX-B  12/24V  6.650,-
Findes i flere varianter, enten til vertikal eller horisontal montering.
VERTIKAL ¢
MONTAGE
7 Motorlanterner (Masthead/Toplanterner)
HORISONTAL 14 Styrboard 0-20m 2nm Single 301-001-Wh 12/24V 2.690,-
— 15 Bagbord  0-20m 2nm Single  301-002-Wh  12/24V  2.690,-
16  Styrbord 0-20m 2nm Single 301-008-Wh 12/24vV 2.850,-
17 Bagbord 0-20m 2nm Single 301-009-Wh 12/24V 2.850,-
18 Agter 0-20m 2nm Single 301-005-Wh 12/24vV 3.490,-
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1 2 3 - 1-7 - 225° Motorlanter (masthead/toplanterner)

VERTIKAL
- MONTAGE

1 Motorlanterner 0-12m  2nm 201-010 201-010-B 12/24V  3.000,-

2 Motorlanterner 12-20m 3nm 201-011 - 12/24V  5.330,-

3 Motorlanterner 12-20m 3nm 201-011 15M* - 12/24V  6.100,-

4 Motorlanterner 0-12m  2nm 201-010KL 201-010KL-B 12/24V  3.000,-

5 Motorlanterner 12-20m 3nm 201-011KL 201-011KL-B 12/24V  5.330,-
Motorlanterner/ 201-010DLX 201-010DLX-B

6 6W daekslys  0-12m  2nm 15M* 15M* 12/24V  5.990,-
Motorlanterner/ 201-011DLX 201-011DLX-B

7 6W daekslys  12-20m  3nm 15M* 15M* 12/24V  8.625,-

Findes i flere varianter, enten til vertikal eller horisontal montering.
*15 meter kabel inkluderet
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Motorlanterner (Masthead/Toplanterner)

8 Motorlanterne  0-20m 3nm Single 201-011KL-Wh  12/24V 5.500,-
9 Motorlanterne  0-20m 3nm Single  301-011KL-Wh  12/24V 9.500,-

8 Fon 9 NSON
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Lopolight lanternerne er
100% vandteette til IP68
standarden, det sikrer at
lanternerne fungerer perfekt,
selv nar de monteres pa
staevn med lavt fribord.
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1-12 - Tri-Color, Tri-Color/Anker og Tri-Color/Anker/Windexlys

Nr.

1
2
3

10

12

Model
Tri-Color
Tri-Color
Tri-Color
Tri-Color/
Anker
Tri-Color/
Anker
Tri-Color/
Anker
Tri-Color/
Anker
Tri-Color/
Windex
Tri-Color/
Anker/
Windex
Tri-Color/
Anker/
Windex
Tri-Color/
Anker/
Windex
Tri-Color/
Anker/
Windex

Bad
lengde
0-12m
0-12m

12-20m

0-12m

0-12m

12-20m

12-20m

0-12m

0-12m

0-12m

12-20m

12-20m

Raekke-

vidde
Tnm
Tnm
2nm

Tnm

Tnm

2nm

2nm

Tnm

Tnm

Tnm

2nm

Varenr. Solv Varenr. Sort Spaending
101-005 101-005-B 12/24V 3.
101-005 20M* - 12/24V 5.
201-005 201-005-B 12/24V 3.
101-009G2S 101-009G2S-B  12/24V 4.
101-009G2S 22M** - 12/24V 5.
201-007G2S 201-007G2S-B  12/24V 7.
201-007G2S 30M - 12/24V- 10
101-005W - 12/24V 5.
101-009G2W - 12/24V 5.
101-009G2W 22M** - 12/24V 6.
201-007G2W - 12/24V 8.

201-007G2W-B

2nm 201-007G2W 30M*** 30M*** 12/24V 10

Findes i flere varianter, enten til vertikal eller horisontal montering.
*20 meter kabel inkluderet - **22 meter kabel inkluderet - ***30 meter kabel inkluderet

NYHED!

Windex lys kan nu
teendes og slukkes
uafhaengig af tricolor.
Anvendes ved brug af
ankerlys og nar side-

Pris

950,-
600,-
990,-

470,-

725,-

995, -

.400,-

100,-

150,-

450,-

300,-

.550,-

lanterner ved daek anvendes.




1-6 - Anker og Signal lanterner

HMQL 1 Anker  0-20m 2nm 200-012G2 200-012G2-B  12/24V  4.250,-
2 Anker/Red 0-20m 2nm  200-014G2+012G2 5 12/24V  8.500,-
3 180%Grgn 0-20m 2nm 200-018G2 200-018G2-B  12/24V  2.440,-
4 180°%Red 0-20m 2nm 200-016G2 200-016G2-B  12/24V  2.440,-

Findes i flere varianter, enten til vertikal eller horisontal montering..

5-6 - 180° Anker og Signal lanterner
5 180°White  0-20m 2nm Single  200-024G2-Wh  12/24vV  2.690,-
HORISONTAL 6  180°Red 0-20m 2nm Single  200-016G2-Wh  12/24V  2.690,-

MONTAGE

7-8 - 360° Anker og Signal lanterner

7 Anker 0-20m 2nm Single 201-012-Wh 12/24V 6.260,-
8 Anker 0-20m 2nm Single 201-014-Wh 12/24V 6.260,-
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1-4 - Spreaderlys

Nr. Model Spredning Montering Varenr. solv Varenr. sort Spaending Pris
Surface 6° Forfra 400-082-06 400-082-06-B  12/24V 2.650,-
: Surface 26° Forfra 400-082-26  400-082-26-B  12/24V  2.650,-
Surface 36° Forfra 400-082-36 400-082-36-B  12/24V 2.650,-
Surface 74° Forfra 400-082-74 400-082-74-B  12/24V 2.650,-
Flush 6° Forfra 400-083-06 400-083-06-B  12/24V 2.650,-
) Flush 26° Forfra 400-083-26 400-083-26-B  12/24V 2.650,-
Flush 36° Forfra 400-083-36 400-083-36-B  12/24V 2.650,-
Flush 74° Forfra 400-083-74 400-083-74-B  12/24V 2.650,-
Surface 6° Forfra 400-080-06 400-080-06-B 24V 9.700,-
Surface 26° Forfra 400-080-26 400-080-26-B 24V 9.700,-
3 Surface 36° Forfra 400-080-36 400-080-36-B 24V 9.700,-
Surface 74° Forfra 400-080-74 400-080-74-B 24V 9.700,-
PWM Bagfra i
Dimmer - panel - 400-126 12/24V 1.100,-

Findes i flere varianter.

Flere lys kan deempes samtidigt via en PWM daempning og der kan konfigureres flere lysgrupper
med hver sin deempning. Spreaderlys i rigge giver en funktionel belysning af badens daek, men ogsa
hyggebelysning af riggen kan veere god, f.eks. nar man ligger for anker og returnerer til skibet i market.

70 dld



1 1-3 - Daeks-/Interiorlys

\ ?.-" 1 Flush Bagfra 400-220 400-220-B 12724V 1.760,-
\?{9.. »,é; 2 Surface Bagfra 400-221 400-221-B 12/24V 1.760,-
3 Surface Forfra 400-222 400-222-B 12/24V 1.760,-
[ i | Ejvist PWM Dimmer Bagfra i panel - 400-126 12/24V 1.100,-
H ) ( © )
\H; ” .“‘{9 “ﬁ:' Mere lys, med flere muligheder.
J B 3 Moderne design med 3 hgjeffekt LED'er: hvid / varm hvid / red, kan kombineres i 4 lysscenarier:

Neutral hvid (4200K), Blgd hvid (2700K), kombination af disse giver en meget attraktiv 3500K Varm
hvid - og sa den rgde for at bevare nattesynet. Meget lav EMC-signatur, ingen interferens med AIS
eller VHF - perfekt til installationer inden- og udendears.

WHITESERIES

f § f e ﬁ 4-6 - Daeks-/Interiorlys

4 Surface Bagfra 400-221-WH 12/24V 1.950,-
5 Flush Bagfra 400-220-WH 12724V 1.950,-
6 Surface Forfra 400-222-WH 12/24V 1.950,-
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LOPOLIGHT CONTROL HUB

Overvag og kontroller dine lanterner, lamper
og andet - direkte pa din kortplotter (MFD).

Vi er stolte af at kunne praesentere en helt

ny made at overvage og styre dine lanterner
- og meget andet udstyr! Lopolight Control
Hub giver dig 16 kanaler til at styre og over-
vage dine lanterner, deekslys, bomlys, vindues-
viskere, motorrumsblaeser - den kan endda
overvage sumpen og forteelle dig nar laense-
pumpekontakten bliver aktiveret ved for hgj
vandstand og meget andet - og det sker lige
pa dit MFD display.

Lopolight har samarbejdet med fgrende
navigationsudstyrs producenter for at skabe
et enkelt og samtidig sofistikeret interface

- lige dér hvor du har brug for det!
Lopolight Control Hub vises som en app pa
dit MFD display - selve Lopolight Control
Hub er en enhed, hvor de individuelle
lanterner og andet udstyr er tilsluttet

1 - Control Hub

500-001

og stremforsynet, denne enhed har en
ethernet-forbindelse til MFD'en.

Enheden er kompakt (ca. 150x150x40 mm),
den bgr installeres tilgeengeligt idet den
har en ngdbetjeningsfunktion, sé du

kan teende dine lanterner selv hvis dine
instrumenter er ude af drift.

Overvagningen udfgres som en lgbende
overvagning, og der gives alarm ved
manglende stremforbrug. Enheden har
en udgang til en ekstern alarm, som kan
placeres efter behov.

Du far ogsa 2 udgange som kan bruge til
at deempe dit bomlys eller daekslys (PVM
dempning).

Der er ogsa 4 kontaktinput, séledes du kan
styre dine lamper eller andre enheder selv
nar din MFD er slukket, det giver dig f.eks.

Control Hub

9.500,-

mulighed for at taende/slukke ankerlanternen
nar instrumenterne er slukkede.

Lopolight Control Hub skal installeres af en
autoriseret installatar.

Kraevet tilbeher:

Ethernet kabel (i ensket lzengde) fra MFD
leverander med RJ45 stik som tilsluttes
Lopolight Control Hub.




