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JACKPLATES / ELEVATORER

SeaStar Jackplate er en af de slankeste og mest holdbare pa markedet. Den giver mulighed for
hejere hastighed, bedre braendstofekonomi og evnen til at sejle pa lavt vand.

Med en styling der redefinerer udseendet for Jackplates og som er tilpasset SeaStar styrecylindre
Fremstillet i anodiseret aluminium og rustfri stal.

1 - Mekanisk jackplate

JP1040SS 4 15 6.323,-
JP1060SS 6 17 7.265,-
JP1080SS 8 18 7.700,-
JP1100SS 10 19 7.928,-

Belastning max. 295 kg. Laftehajde 15 cm.

2 - Hydraulisk jackplate standard

JP5040R 4 25 18.750,-
JP5060R 6 26 19.018,-
JP5080R 8 27 21.471,-
JP5100R 10 28 21.873,-
JP5120R 12 32 23.215,-

Motor max. 300 HK. Laftehgjde 15 cm.

3 - Hydraulisk jackplate extreme

JP5040X 4 25 21.477,-
JP5060X 6 26 21.741,-
JP5080X 8 27 24.146,-
JP5100X 10 28 24.540,-
JP5120X 12 32 25.856,-

Motor max. 400 HK. Loftehgjde 15 cm.
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1- Anodesaet Jackplate
Varenr. Mal dia. x lengde tommer Pris
DK4850 1/2x2-1/2 658,-

2 - Boltsaet Jackplate

Varenr. Beskrivelse Pris
DK6125 1/2x2-1/2 501,-
DK6135 1/2x3-1/2 544,-
DK6145 1/2x4-1/2 771,-
DK6165 1/2 x 6-1/2 1.061,-

Bolte i rustfri stdl med messingmetrikker. Seet med 4 stk.

3 - Tilbehor Hydraulisk Jackplate

Varenr. Beskrivelse Pris

281913 ProTrim kontakt ENKELT 1.413,-
281914 ProTrim kontakt DOBBELT 2.596,-
DK4220 Indikatorsaet 4.745,-

Indikatorsaet

ProTrim kontakt

4 - Protab Jackplate controller

Varenr. Beskrivelse Pris
Jjcao10 ProTap Controller B-model 6.701,-
Jjcao20 ProTap Controller F-model 6.701,-
PTK5010 NMEA2000 kabel for trimsignal fra motor 1.402,-

ProTap er et automatisk styresystem til Jackplaten. ProTap bruges i kombination med ProTrim og
kraever, at Jackplaten har en SmartStick sensor til positionsangivelse. ProTap er tilgaengelig i to
versioner, B-model og F-model, som begge kan styre to Jackplates.

Med B-modellen indstilles den ideelle position pa Jackplaten, holdes ProTrim-armen oppe eller
nede i 1 sekund, sa stopper Jackplaten automatisk i forudindstillet position. Finjustering sker med
med sma klik op eller ned.

Med F-modellen kan man med to hurtige tryk op eller ned i handtaget fa Jackplaten til at beveege sig
til endepositionen uden at holde pa handtaget. Med et hurtigt klik justeres med 50 mm intervaller.
Holdes handtaget inde bevaeger Jackplaten sig trinlgst.
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